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| PREDSTAVENI InspirAIR®

PROC PRAVE INSPIRAIR®?

Pro kvalitu vzduchu

Automatické ovladani ventilace pro kvalitni vnitfni vzduch pomoci
senzort (CO,, PM 2.5, VOC)

Jedine¢ny radonovy rezim

Entalpicky vyménik pro optimalni vihkost vnitfniho prostfedi

Pro vykon

Vv

Vyrobeno ve Francii

Kompletni a vykonné feSeni vétraciho systému
Pro pohodli /

Velmi ticha jednotka
Automaticky bypass pro nocni ochlazeni

Pro uzivatele

Svételna notifikace informujici o stavu jednotky
Intuitivni InspirAIR® vzdalené ovladani

Napojeni aplikace AldesConnect™ na chytry dim

Pro odborniky

Malé rozméry pro instalaci 560 x 560 mm
Snadné otoceni sméru proudéni vzduchu
Nenarocna instalace, konfigurace a udrzba
Podpora od vybéru jednotky az po servis
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| FILTRACE InspirAIR®

ALDES PUSOBI NA KVALITU VZDUCHU

vrs v

Aldes hlida kvalitu vzduchu prostfednictvim inovativnich funkci a nabizi nejSirsi Skalu filtr
na trhu, ktera pokryva vsechny typy vnéjSich necistot.

UMELA INTELIGENCE PRO KVALITU VNITRNIHO PROSTREDI
V aplikaci AldesConnect™ je k dispozici unikatni funkce doporuceni filtru, podle které je analyzovana kvalitu venkovniho vzduchu | _«@

a uzivatel je dotazovan, jaké jsou jeho pozadavky (zejména u alergii nebo potenciélnich patologii) a poté doporuéi filtr nejlépe Q@
odpovidajici potfebam uzivatele.

OAQ kritérium
(Outdoor Air Quality)
- AldesConnect™ indikator Mg w
pouziva adresu umisténi =
JEDNOTKA DOPORUCI
VHODNY FILTR
IAQ Kritérium J

(Indoor Air Quality)
- Posouzeni potieb uZivatele

TRIDY FILTRACE PRO JEDNOTKY ALDES
Filtry odpovidajici jak potfebam uZivateld, tak jejich venkovnimu prostiedi.
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Pyl Jemné ¢astice Jemné Castice Bakterie Tékavé organické
>10 pm 10 pym 2.5 ym 1pm latky

o Znecisténi ovzdusi: - Znecisténi mést: 5
PRIKLADY NECISTOT puda, pisek, popel Eytyshavioy emise vozidel a primyslu Sebuts

Hrubé necistoty

PYLOVY FILTR 65 %

CASTICOVY FILTR - ePM10 50 %

FILTR JEMNYCH CASTIC - ePM10 85 % ePM2.5 65 % ePM1 50 %
BAKTERIALNI FILTR - ePM10 95 % ePM2.5 95 % ePM1 80 %

Slouzi k eliminaci
VOC FILTR - ePM10 85 % ePM2.5 65 % ePM1 50 % plynti a COV
z pivodniho vzduchu

Urovné filtrace vyjadené podie 1SO 16980



InspirAIR® REGULACE |

RADON
Radon je radioaktivni plyn pfirozené pfitomny v pidé urcitych oblasti. Infiltruje domy a nelze jej Ucinné zachytit zadnym filtraénim ™ Py "\
systémem. Z dlouhodobého hlediska mize byt expozice tohoto plynu zdravi Skodliva. &

InspirAIR® Top umoziuje rychlou zménu nastaveni nerovnovahy pritoku vzduchu, coZ znamena, Ze vzduch je v doméacnosti LRADON
rychle vymeénén, aniz by jeho obyvatelé prostor pocitili jakykoliv diskomfort. Toto feSeni doporu€uje francouzsky Institut pro ochranu pred
radiaci a nuklearni bezpe¢nost (IRSN).

Bez aktivniho vétrani S ventilaci InspirAIR® Top

A‘A
AUTOMATICKA REGULACE VENTILACE DLE KVALITY VNITRNiHO VZDUCHU
Aldes nabizi fadu dodate¢nych senzor(i pro sledovani kvality vzduchu pro instalaci v obytnych prostorech (obyvacich pokojli nebo @;er
Wi

loZnic). Méfeni kvality vnitiniho vzduchu v realném ¢ase umoziiuje automatické prizplisobeni rychlosti ventilace, aby byl zajistén
zdravy vzduch pro obyvatele domu.

&

| N

Pfipojeny senzor Walter ® je vybaven 4 detektory, které méfi oxid InspirAir vzdaleny ovladac s Cidlem na méfeni CO,
uhlicity (CO,), tékavé organické slouceniny (VOC),jemne Castice o (oxidu uhli¢itého)
priméru vice nez 2,5 ym (PM2,5), teplotu (T°) a vlhkost (H,0).



| INSTALACE InspirAIR®

AWA vngjsi
mizka

/’/

InspirAIR® Top /r“"

InspirAIR®
Distribuéni box

© InspirAIR® Top

© InspirAIR® Distribuéni box

© Senzor kvality vzduchu Walter®

@ Privod cerstvého vzduchu

© Stiesni hlavice

@ Potrubi a vyustky pro privod a odvod vzduchu
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STS stiesni hlavice
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Optiflex® potrubi a pfisluSenstvi ColorLINE® designové vyustky



| OVLADANI InspirAIR®

WALTER® A INSPIRAIR® TOP:

DVA SPOJENCI PRO KVALITNI OVZDUSI

wnlter InspirAIR® Top

Méri a poskytuje udaje o kvalité vnitiniho vzduchu Dle aktualniho stavu €isti vzduch, ktery dychame

Vice mereni
4 detektory pro méfeni kvality vnitiniho vzduchu: CO,, PM 2.5, VOC, vihkost a teplota.

Vice kontroly

Prizplsobuje odsavani zneciténého vzduchu a Cisti vzduch, ktery dychame.

Vice ¢istého vzduchu

Cisti pFivodni vzduch od pyld, jemnych &asti a bakterii skrz unikatni filtraéni systém..

PRINCIP FUNGOVANi

Walter® a InspirAIR® Top vybavené AldesConnect™
Box spolu komunikuji prostfednictvim domaci
bezdratové sité.

Propojeni Walter® s InspirAIR® Top je zajisténo
aplikaci AldesConnect™,

Oba produkty spolu neustadle komunikuji, aby
pfizplsobily rychlost ventilace v realném Case.

Diky aplikaci AldesConnect™ m(ize uZivatel kdykoli
kontrolovat aktuélni stav Walter® a InspirAIR® Top.







| OVLADANI InspirAIR®

ALDESCONNECT™

Objevte funkce aplikace AldesConnect™:
meéjte své vnitini ovzdusSi v naprosté rovnovaze

Prepnéte do denniho rezimu, rezimu

booat b resin nAvSEva v Podivejte se na kvalitu venkovniho Jedete na dovolenou?
SAvislosti na vadich noffebéch vzduchu a nechejte si doporucit vhodné Aktivujte rezim dovolena a
P venkovni aktivity. nastavte datum vaseho navratu.

a aktivujte naprogramovany plan.

Zobrazte si Udaje o kvalité Nechejte se upozornit, kdy je Nastavte rezimy vétrani hodinu
vnitiniho ovzdusi podle dne, Cas vyménit filtry nebo je online po hodiné na cely tyden.
tydne a mésice. objednejte.

AldesConnect™ Box modem je dodavan spolu
# Download from - - -
Aldes s InspirAIR® Top Premium.

Connect”

> AVAILABLE ON

” Google Play

InspirAIR® Top Classic je s modemem
kompatibilni jako prisluSenstvi.

Objedneijte filtry AldesConnect™ Box ‘@
na webové strance rekuperace-aldes.cz =

PODPORA CHYTRE DOMACNOSTI

InspirAIR® Top standardné obsahuje Modbus protokol. Umoznuje pfipojeni jednotky k mistnimu dohledovému ém! odbus
systému. InspirAIR® Top Ize také integrovat do automatickych a chytrych doméacich systém( (napf. Sowee) compaTBLE
pro ovladani ventilace, aby pfesné odpovidalo vasim potfebam (s AldesConnect™ Box). sOwee




InspirAIR® OVLADANI |

MANUALNi OVLADANI

/4 ”

Pro kazdodenni pohodli a snadné ovladani

Vétraci rezimy Dalsi funkce
DENNI )
DENNI rezim odpovida rychlosti ventilace Letni komfort o )
A potfebné pro kazdodenni bé&znou vyménu Automaticky bypass pro pfivedeni chladnéjsiho venkovniho
=4 vzduchu v domacnosti. Je bez &asového vzduchu.
omezent Zimni komfort
BOOST V kombinaci s pfislusenstvim pfedehfevu v potrubi, jednotka
& Rezim BOOST se pouziva k ruéni aktivaci ohfiv4 pfichozi vzduch a zajistuje spravnou funkci vétrani
vysokorychlostniho rezimu, a je-li to nutné, az do venkovnich teplot -30 °C.
W ke zvySeni proudéni vzduchu v kuchyni,
ve sprse atd. Rezim otevieného krbu
, Systém vytvari pretlak, ktery umoziuje snadné zapéaleni
DOVOLENA . a pouziti otevieného krbu.
Rezim DOVOLENA snizuje na uréitou dobu
rychlost ventilace na minimum, ¢imz reguluje

NAVSTEVA

Rezim NAVSTEVA nastavi systém na maximalni
priitok vzduchu. Pokud je vnitfni vzduch vysoce
znecistény, toto proudéni vzduchu rychleji
odvadi necistoty. Je casové omezeno na 8 hodin.
Po uplynuti této doby se systém automaticky
vraci do denniho rezimu.

E spotfebu energie, kdyz jste pry¢.

SVETELNE NOTIFIKACE

InspirAIR® Top Premium je vybaven svételnou diodou na ¢elnim panelu, ktera méni barvu, a tim
informuje uzivatele o aktualnim provoznim stavu.

Upozornéni na potrebnou vyménu filtru Zavazna porucha



| OVLADANi

InspirAIR®

DALKOVE OVLADANI

Haldes

Display

Tladitka ovladani

O — + V
Reset filtru -’.-Il %

Zména rychlosti

Nové dalkové ovladani s elegantnim designem

* Prodavano jako pfisluSenstvi, k dispozici ve 2 verzich (s/bez senzoru CO,)
e Rozmeéry: 92.5 x 110 x 26 mm

e GtlaCitek s 2 LED diodami pro snadné prochdzeni a srozumitelné indikatory
e 2 uzivatelské profily:

UZIVATELSKY

e Zvoleni automatického ovladani vétrani podle kvality

MONTAZNi
(chranény heslem) / (netplny seznam)

e \lybér rezimu fizeni: Konstantni pritok vzduchu nebo
konstantni rychlost (vyvazené ovladani)

vzduchu méfené vysoce presnym snimacem 0-5000 ppm
CO, (CO, dalkové ovladani)

e Vybér rezimu vétrani jednotky (Dovolena, Denni, Boost
nebo Navstéva)

e Resetovani asového obdobi pro vyménu filtru

e Konfigurace “tydenniho rezimu” pro méné casté nebo
naopak Castéj$i vétrani dle dne a hodiny

Nastaveni pritoku vzduchu (m%h nebo I/s) nebo rychlosti
(%) v zavislosti na vybraném rezimu fizeni

Moznost nastaveni nerovnovahy pritok( vzduchu (vstup/
vystup)

Zvoleni si doby trvani pro konkrétni rezim (Dovolena/ Boost
/ Navstéva)

Pristup k provoznim staviim jednotky béhem udrzby
Instalace aktualizaci softwaru pres port USB

Dalsi informace a kompletni vyéet vlastnosti jsou k dispozici
v pfiruéce pro dalkové ovladani.
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| TECHNICKE PARAMETRY InspirAIR®

SCHEMATICKY POHLED

InspirAIR® Top

o

@ Svételna notifikace @ Volitelné vzduchové filtry
© 4 9160 pripojeni potrubi @ Vysoce ucinny vymeénik tepla
© Snadny pristup k vysoce uéinnym © 100 % automaticky bypass

ventilatortiim
© Krytka filtrt




InspirAIR® TECHNICKE PARAMETRY |

ROZSAH
e 2 rozsahy pritoku vzduchu (300 m%h a 450 m¥h)
e 2 modely (Classic a Premium)
e 2 rezimy vétrani (konstantni prdtok a konstantni rychlost)
e 2 modely s entalpickym vyménikem
TYPY PROJEKTU

/\kH e rodinné domy a bytové/kancelarské budovy

e nové stavby a rozsahlé rekonstrukce

TYPY A OZNACENI
INSPIRAIR® TOP
Nézev Oznaceni ENERGETICKA TRIDA
InspirAIR® Top 300 Classic 11023473 A
InspirAIR® Top 300 Premium 11023474 A
InspirAIR® Top 300 Premium ERV 11023477 A
InspirAIR® Top 450 Classic 11023475 A
InspirAIR® Top 450 Premium 11023476 A
InspirAIR® Top 450 Premium ERV 11023478 B
PRISLUSENSTVI PRODUKTU
o it
CLASSIC PREMIUM
Nasténny montazni drzak Zahrnuto Zahrnuto
@ 160 spojky pro pfipojeni potrubi Zahrnuto Zahrmuto
Elektricky napajeci kabel (1.5 m -2 x 1 mm?) Nezahrnuto Nezahrnuto
Sifon Nezahrnuto* Nezahrnuto*
AldesConnect™ modem Nezahrnuto* Zahrnuto
InspirAIR® CO, dalkové ovladani Nezahrnuto* Nezahrnuto*
InspirAIR® dalkové ovladani Nezahrnuto* Nezahrnuto*

* Dostupné jako pfisluSenstvi



| TECHNICKE PARAMETRY InspirAIR®

CERTIFIKACE

NF 205 AUTO CERTIFIKACE |}

Rozsah prutokt vzduchu
(m%h) N Vazeny primérny
Termicka ucinnost piikon (W/Th/C)

Oznaceni

11023474 InspirAIR® Top 300 Premium 60 210 96.0 % 69.1

11023476 InspirAIR® Top 450 Premium 90 240 94.0 % 83.5

PASSIV HAUS CERTIFIKACE li%?’“

H,
INSTITUT

Rozsah pratoki vzduchu

(m3h)

Oznaceni Termicka uéinnost SPI (W/mé/h)
11023473 InspirAIR® Top 300 Classic 86 254 86.0 % 0.24
11023474 InspirAIR® Top 300 Premium 86 254 87.0 % 0.27
11023475 InspirAIR® Top 450 Classic 107 362 86.0 % 0.33
11023476 InspirAIR® Top 450 Premium 107 362 87.0 % 0.37

PEB CERTIFIKACE )

Oznaceni Nazev 180 m¥h 230 m¥%h 280 m*h 330 m¥%h
11023473 InspirAIR® Top 300 Classic 87.0 % 85.0 % 84.0 % 83.0 %
11023474 InspirAIR® Top 300 Premium 87.0% 86.0 % 85.0 % 85.0 %

Oznaceni Nazev 260 m3/h 320 m3h 400 m3h 470 m¥h
11023475 InspirAIR® Top 450 Classic 84.0 % 83.0 % 81.0 % 79.0 %
11023476 InspirAIR® Top 450 Premium 88.0 % 86.0 % 84.0 % 83.0 %

Oznaceni Rozsah prutoku vzduchu Prikon ventilatoru (W)
11023473 InspirAIR® Top 300 Classic 332m’h @ 196 Pa 67
11023474 InspirAIR® Top 300 Premium 330 m¥h @ 200 Pa 73,8
11023475 InspirAIR® Top 450 Classic 473 m¥h @ 190 Pa 128,4

11023476 InspirAIR® Top 450 Premium 475 m¥h @ 190 Pa 146,5




InspirAIR® TECHNICKE PARAMETRY |

PRISLUSENSTVI

Popis Kaod

Senzor kvality vzduchu Walter® 11023470
InspirAIR® CO, dalkové ovladani 11023480
InspirAIR® dalkové ovladani 11023479
AldesConnect™ Box 11023386
CO; senzor 11017090
Napéjeni 230V / 24V pro CO, senzor 11017180
2 rychlostni dalkové ovladani kabelové 11026011
InspirAIR® Top sada pro odvod kondenzatu 11023483
InspirAIR® Top sada pro montaz na podlahu 11023484
InspirAIR® Top stropni potrubi 11023485
OCTA 160 sealed tlumi¢ hluku 11094633
InspirAIR® externi pfedehfev 11023225
InspirAIR® Top vnitfni pfedehiev 11023486
InspirAIR® Top externi dohfev 11023487

NAHRADNI FILTRY

Popis Kaod

InspirAIR® Top prachovy filtr 11023490
InspirAIR® Top pylovy filtr 11023491
InspirAIR® Top ¢asticovy filtr 11023492
InspirAIR® Top filtr jemnych Eastic 11023493
InspirAIR® Top bakteridlni filtr 11023494
InspirAIR® Top ¢astice + VOC filtr 11023495

vig3Lovs ¢
SI0LLHYd
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| TECHNICKE PARAMETRY InspirAIR®

HLAVNI VLASTNOSTI

INSPIRAIR® TOP InspirAIR® Top 300 InspirAIR® Top 300 InspirAIR® Top 300

Classic Premium Premium ERV

* *
* * * * K
CLASSIC PREMIUM PREMIUM

Kvalita vnitfniho vzduchu & filtrace

Kompatibilita s Walter® S modemovym pfisluSenstvim Standard Standard
Filtry pfivodniho vzduchu Coarse 65 % skladany 48 mm ePM10 50 % skladany 48 mm ePM10 50 % skladany 48 mm
Filtry odvodniho vzduchu (odchozi)* Coarse 65 % tkaninovy Coarse 65 % tkaninovy Coarse 65 % tkaninovy
Vlastni doporucéeni filtru S modemovym pfisluSenstvim Ano Ano
Radon mad Ano Ano Ano
Entalpie Ne Ne Ano
Maximalni pritok vzduchu 330 m¥h @ 200 Pa 331 m¥%h @ 200 Pa 332 m¥%h @ 200 Pa
ErP - SPI (W/m?3/h) 0.17 0.20 0.20
0, 3 0, 3, [}

T st e £ 1417 CaTT) omin oS

) 87% @ 345 m¥h 89% @ 345 m¥h 86% @200 m3h
Bemetnsich  ZmennUiel  mmen
NF Auto Ne Ano Ne
PassivHaus Ano Ano Ano
PEB Ano Ano Ano
Rozméry: L x H x D (mm) 1088 x 560 x 560 1088 x 560 x 560 1088 x 560 x 560
Hmotnost (kg) 28,0 kg 41,0kg 41,0 kg
. Design
Svételna notifikace Ne Ano Ano
Postranni panel na jednotce Ne Ano Ano
Konstantni pritok vzduchu se 4 moznymi rychlostmi Ano Ano Ano
Konstantni rychlost se 4 moznymi rychlostmi Ano Ano Ano
Letni/Zimni komfort - automaticky bypass Ano Ano Ano
Vnitini predehrev 1,0 kW Prisluenstvi PrisluSenstvi Prisluenstvi
Externi predehrev 1,5 kW Pfisluenstvi PrisluSenstvi Prisluenstvi
Externi dohrev 300 W PrisluSenstvi PrisluSenstvi Prisluenstvi
Modbus Standardni Standardni Standardni
AldesConnect™ S modemovym pislusenstvim Standardni Standardni
Vstupy/vystupy 0-10 V 2 x vstupy / 1 x vystup 2 x vstupy / 1 x vystup 2 x vstupy / 1 x vystup
ON/OFF kontakt Ano Ano Ano
Konfigurator Aldes Ano Ano Ano
Snadné obraceni proudéni vzduchu Ano Ano Ano
Montazni sada na zed Ano Ano Ano
Podlahova konzole PrisluSenstvi Prislusenstvi PrisluSenstvi
Konektory pro pfipojeni VZT potrubi D160 D160 D160
ggs?t%?r? Celni pristup ke véem dulezitym B Ari Ko

*Dle ISO 16890



InspirAIR® TECHNICKE PARAMETRY |

InspirAIR® Top 450 InspirAIR® Top 450 InspirAIR® Top 450
Classic Premium Premium ERV
CLASSIC PREMIUM PREMIUM
S modemovym pfislusenstvim Standardni Standardni
Coarse 65 % skladany 48 mm ePM10 50 % skladany 48 mm ePM10 50 % skladany 48 mm
Coarse 65 % skladany 48 mm Coarse 65 % skladany 48 mm Coarse 65 % tkaninovy *
S modemovym pfislusenstvim Ano Ano CLASSIC
Ano Ano Ano
Ne Ne Ano
.
470 m¥%h @ 200 Pa 470 m*h @ 200 Pa 470 m¥h @ 200 Pa
0.25 0.29 0.30
93% @ 90 m%h 94% @ 60 m¥h dle EN308 86% @ 200 m3/h
87% @ 329 m*h 89% @ 240 m*h 81% @ 300 m¥h
87% @ 470 m¥%h 89% @ 345 m%h 76% @ 400 m¥%h
125 m%h @ 65 Pa 42,6 dB(A) 125 m¥%h @ 65 Pa 42,7 dB(A) 125 m%h @ 65 Pa 41,1 dB(A)
315 m%h @ 50 Pa 56,8 dB(A) 315 m%h @ 50 Pa 53,3 dB(A) 315 m¥%h @ 50 Pa 52,8 dB(A)
1
Ne Ano Ne
Ano Ano Ano
Ano Ano Ano

1088 x 560 x 560 1088 x 560 x 560 1088 x 560 x 560
28,0 kg 41,0 kg 41,0 kg
Ne Ano Ano 7
Ne Ano Ano ***

PREMIUM

Ano Ano Ano
Ano Ano Ano -5
Ano Ano Ano

Prislusenstvi PrisluSenstvi Prislusenstvi

Prislusenstvi PrisluSenstvi Prislusenstvi

Prislusenstvi PrisluSenstvi Prisluenstvi

Standardni Standardni Standardni
S modemovym pfislusenstvim Standardni Standardni
2 x vstupy / 1 x vystup 2 x vstupy / 1 x vystup 2 x vstupy / 1 x vystup
Ano Ano Ano
Ano Ano Ano

Ano Ano Ano
Ano Ano Ano
Prisluenstvi PrisluSenstvi PrisluSenstvi
D160 D160 D160

Ano Ano Ano
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ROZMERY A HMOTNOST
INSPIRAIR® TOP F | " « & >
E—
T 4 5 Ol . A s = f ' a]
I —
H
Popis A B C D E F G H "(';‘g;’s'
InspirAIR® Top o8
Classic
—————— 560 560 1045 1088 160 320 294 323 560
InspirAIR® Top 41 o
Premium vy v
Rozméry v mm
ELEKTRICKE ZAPOJENI
Model Napajeni Kryti IP Max. proud Max. prikon
InspirAIR® Top 300 230V - 50/60 Hz jednofazovy IP22, Trida | 1.8A 240 W
InspirAIR® Top 450 230V - 50/60 Hz jednofazovy IP22, TFida | 25A 350 W
v ’ ’ ‘
PRIPOJENi VZT POTRUB 4

InspirAIR® Top je navrzen pro snadnou zménu proudéni vzduchu.

KONFIGURACE A KONFIGURACE B Jednotka je dodavana v konfiguraci A.

' Pro pfepnuti na B jednoduSe obréatite filtry, potvrdite zménu
N ' ' dalkovym ovladanim a pfipojite odvod kondenzatu k odpovidajici

.‘ strané.

K . 4 . 4 Zmeéna trva méné nez 5 minut!

? Pfivod vzduchu (uvnitf) ¢ Odsavani vzduchu (uvnitf)

‘ s Odsavani vzduchu (venkovni) ¢ Cerstvy vzduch (venkovni)
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| TECHNICKE PARAMETRY InspirAIR®

AKUSTICKY VYKON
Samotna jednotka (podle NF EN IS0 3741 02-2012 a NF EN IS0 5135 07-1999)
INSPIRAIR® TOP 300 CLASSIC
Pritok vzduchu Tlak a P st Spotreba energie Hladina akustickeho Hleding akusickhouykoonLwas )
3 vykonu jednotky
(m¥h) (Pa) (W) (Lw dB(A))
125 65 24 434 33,8 49,1
126 100 31 46,7 33,9 51,3
162 100 40 48,2 37 55,5
220 50 53 50,5 36,6 54,6
250 50 69 52,5 39,8 57,8
INSPIRAIR® TOP 300 PREMIUM
Pritok vzduchu Tlak a P st Spotreba energie Hladina akustickeho Hiadina'aklstickeho uykonu LwidB(A)
3 vykonu jednotky
(mé¥h) (Pa) (W) (Lw dB(A))
125 65 20 39,9 34,5 53,1
126 100 26 43,4 35,5 54,4
162 100 35 433 38,1 58,6
220 50 43 46,1 37,9 57,7
250 50 68 474 412 60,6

INSPIRAIR® TOP 300 PREMIUM ERV

Pritok vzduchu Tlak a P st

Hladina akustického

Spotreba energie

Hladina akustického vykonu Lw dB(A)

(me/h) (Pa) W) "Vk(f_"}v”c{g‘(’x)")tky
125 65 20 38,9 33,1 52,8
126 100 27 437 346 54,3
162 100 33 46,9 38,2 58,2
220 50 40 45 37,6 57,3
250 50 52 474 409 60,2
INSPIRAIR® TOP 450 CLASSIC
Pritok vzduchu Tlak a P st Spotieba energie H'gﬂgﬂj‘}gﬁggﬁm LRI £ SR Tl
(m/h) (Pa) (Lw dB(A)) PFivod
125 65 22 426 385 59,6
315 50 111 56,8 43,8 63,4
INSPIRAIR® TOP 450 PREMIUM
Pritok vzduchu Tlak a P st Spotreba energie H'Sfigiﬁ'}gﬁggffr LT ERE per e e e
(meh) (Pa 0) Ly e
125 65 27 427 40 60,6
315 50 93 533 48 65,4

INSPIRAIR® TOP 450 PREMIUM ERV

Pratok vzduchu Tlak a P st

Spotieba energie Hladina akustického

Hladina akustického vykonu Lw dB(A)

vykonu jednotky
125 65 29 411 41 60,1
315 50 95 52,8 45 65,4




InspirAIR® TECHNICKE PARAMETRY |

KRIVKY PROUDENI VZDUCHU (PROUDENi VZDUCHU / TLAK)

INSPIRAIR® TOP 300 CLASSIC / PREMIUM
Konfigurace filtru 300 Classic: pfivod vzduchu: “Pyl” (hruby 65 %)
/ odvod: Prach (Hruby 65 %)

Konfigurace filtru 300 Premium: pfivod vzduchu: “Castice”
(ePM10 50 %) / odvod: Prach (Hruby 65 %)

INSPIRAIR® TOP 450 CLASSIC / PREMIUM
Konfigurace filtru 450 Classic: pivod vzduchu: “Pyl” (Hruby 65 %)
/ odvod: “Pyl” (Hruby 65 %)

Konfigurace filtru 450 Premium: pFivod vzduchu: “Castice”
(ePM10 50 %) / odvod: “Pyl” (Hruby 65 %)

Kfivka priitoku vzduchu Kfivka priitoku vzduchu
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TEPELNA UCINNOST
INSPIRAIR® TOP

Vyménik podle EN 308 (Zdroj: udaje o dodavateli)
ZkuSebni podminky:

* Venkovni vzduch = suchy vzduch pfi 5°C, HR <20 %
* Vnitfni vzduch = suchy vzduch pfi 25°C, HR < 20 %

INSPIRAIR® TOP 300 CLASSIC / PREMIUM

INSPIRAIR® TOP 450 CLASSIC / PREMIUM

Kiivka tepelné acinnosti InspirAIR® Top 300

Krivka tepelné ucinnosti InspirAIR® Top 450
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Tepelna ucinnost podle EN 13141-7 - Podminky : 7°C

Oznaceni 60 m¥h 240 m*h 345 m?/h
11023473 InspirAIR® Top 300 Classic 94.5 % 88.0 % 87.0%
11023474 InspirAIR® Top 300 Premium 94.0 % 90.0 % 89.0 %
Oznaceni 90 m*h 329 m*h 470 m*h
11023475 InspirAIR® Top 450 Classic 93.0 % 87.5% 87.0 %
11023476 InspirAIR® Top 450 Premium 94.0 % 89.0 % 89.0 %

Tepelna Gcinnost podle EN 13141-7 - Podminky : 2°C

Oznaceni 60 m¥%h 240 m*h 345 m¥h
11023473 InspirAIR® Top 300 Classic 91.0% 91.0% 89.0 %
11023474 InspirAIR® Top 300 Premium 91.0% 92.0 % 89.5 %
Oznaceni 329 m*h 470 m3/h
11023475 InspirAIR® Top 450 Classic 88.0 % 88.0 % 87.0 %
11023476 InspirAIR® Top 450 Premium 89.0 % 89.0 % 89.0 %




#HealthyLiving*

Vzduch ndm umoziuje nejen proces dychani, ale
také pfispiva ke zdravéjSimu zivotu.

Aldes se zavazuje, ze bude pecovat o zdravi
kazdého v doméacnosti.

NaSe dovednosti v fizeni vzduchu nam umozriuji
poméahat navrhovat vnitfni obytné prostory, které
jsou “smart” a pfivétivé k Zivotu.

VSude, kde Zijeme, pracujeme a bavime se, Aldes
dohlizi na nasi pohodu prostfednictvim inovativnich
feSeni, ktera zlepSuiji kvalitu vnitiniho ovzdusi.

Vysoce vykonna feSeni, ktera respektuji Zivotni
prostfedi, umoznuji obnovu a c¢isténi vzduchu
v mistnosti, jeho ohfev, chlazeni a poskytuiji teplou
vodu v domacnostech.

Kazda inovace pro nas predstavuje krok kupredu
a ztélesfiuje nade zasady péce a zodpovédnosti,
stejné jako naseho prikopnického ducha.

4heal®

Vice informaci naleznete na:
rekuperace-aldes.cz
rekuperace @4heat.cz
730 898 595

000

Aldes headquarters - 20, boulevard Iréne Joliot-Curie - 69694 Vénissieux Cedex - France
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